Cat. No. 65-753 


MANUAL DEL PROPIETARIO 


Favor de leer este manual antes de usar este equipo. 


EC-3030 


Calculadora para escritorio 
con impresora a dos colores 

y 12 digitos 





CARACTERISTICAS 


Su calculadora Radio Shack EC-3030 es una 
calculadora con todas las caracteristicas y 
disehada para obtener resultados exactos y muy 
facil de usarse. La calculadora EC-3030 podra 
ejecutar varios tipos de calculos comerciales, 
incluyendo la suma simple, suma de porcentajes 
y descuentos y mucho mas. Listed podra usar la 
funcion de la impresora para imprimir un archive 
permamente en case de requerirse posterior- 
mente. Es una calculadora perfecta para los 
contadores, gerentes de comercios y para los 
estudiantes. 

Sus caracteristicas incluyen: 

Metodo de registro de sumadora— le per- 
mite registrar extensos calculos. 

Tecia 00 — le permite el registro de los ceros 
con toda rapidez. 

Calculos de porcentaje— determlna los 
Cambios de porcentajes y el calculo de impues- 
tos con mucha facilidad. 

Memoria con cuatro teclas— le permite 
acumular en la memoria los subtotales, suma o 
restar de la misma y extraer los resultados por 
calculos adicionales. 


Punto decimal fijo o flotante— le permite 
establecer que la calculadora refleje solamente 
los lugares decimaies que usted desee (hasta 12 
digitos). 

Pantalla gigante de cristal liquido y con 
capacidad de 12 digitos— refleja grandes 
digitos que facilitan su lectura. 

Impresion rapida con dos colores— im- 

prime las restas y los numeros negativos en 
color rojo, para hacerlos mas facilmente legibles. 

TecIa de alimentacion de papel— le per- 
mite avanzar con rapidez el papel de la impre- 
sora, sin afectar los calculos. 

Apagado automatico — ahorra energia al 
apagarse por si sola despues de aproximada- 
mente 7 minutes de estar inactiva. 

Antes de usar esta calculadora, le sugerimos 
leer este manual y familiarizarse con las multi- 
ples funciones y caracteristicas que esta le of- 
rece. 


©1995 Tandy Corporation. 

Todos los Derechos Reservados. 

Radio Shack es una marca registrada de Tandy Corporation. 
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Advertencia: Para prevenir la posibilidad de 
provocar un incendio o recibir una descarga 
electrica, no exponga este producto a la Iluvia o 
la humedad excesiva. 


CUIDADO 


RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA 
NO LO ABRA 

t? □ 


CUIDADO: PARA REDUCIR LA 

POSIBILIDAD DE RECIBIR UNA DESCARGA 
ELECTRICA, NO EXTRAIGA LA CUBIERTA 
O SU PARTE POSTERIOR. NO EXISTEN 
COMPONENTES EN SU INTERIOR OUE 
REOUIERAN DE MANTENIMIENTO. 

REFIERASE A PERSONAL Y SERVICIO 
CALIFICADO. 



Este simbolo es para alertar al usu- 
ario de la presencia de voltaje peli- 
groso y sin aislamiento, que pudiera 
ser de suficiente magnitud para 
constituir el riesgo de recibir una 
descarga electrica. No abra el basti- 
dor de esta calculadora. 


□ 


Este simbolo es para alertar al usu- 
ario de la presencia de instrucciones 
muy importantes para el cuidado y 
mantenimiento, de este producto, 
que ban side incluidas en la litera- 
tura que lo acompana. 
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PREPARATIVOS 


CONEXION A 
LA ENERGIA ELECTRICA 

Listed podra energizar su calculadora a traves de 
cuatro baterias tipo AA o un convertidor de corri- 
ente alterna (no provisto). Si usted planea usar 
la funcion de la impresora; muy frecuentemente, 
le sugerimos el uso de un convertidor de corri- 
ente. 

Instalacion de las baterias 

Listed podra energizar su caicuiadora a traves de 
cuatro baterias tipo AA. Para obtener ei mejor 
resuitado y ia proiongacion de la vida util de las 
baterias, le sugerimos instalar las baterias al- 
calinas Radio Shack Cat. No. 23-552. 

1. Deslice la cubierta del compartimento para 
las baterias en la direccion que sehala la fle- 
cha y levante la cubierta. 


2. Coloque cuatro baterias tipo AA en el interior 
del compartimento como lo indican los sim- 
bolos de polaridad {-r y -) marcados en el in- 
terior. 


3. Reinstale la cubierta. 


Conexion de un convertidor 
de corriente 

Listed podra energizar su calculadora a traves de 
corriente aiterna, con el uso de un convertidor 
(no provisto) Cat. No. 273-1650. 

Cuidado: Use solamente un convertidor para 
corriente alterna que provea 6 voltios y genere 
un minimo de 300 miliamperes. Su conector 
debera conectarse apropiadamente en el 
enchufe DC 6V y la punta central de su conector 
debera estar a positive. 

1. Apague la calculadora colocando el selector 
P/NP/OFF hacia la posicion OFF. 


2. Conecte el conector tipo barril del convertidor 
en el enchufe de la parte posterior de la cal- 
culadora. 


3. Conecte el modulo convertidor en un 
enchufe para corriente alterna estandard. 

Nota: La calculadora EC-3030 automaticamente 
desconecta las baterias internas cuando el con- 
vertidor de corriente es conectado. 




INSTALACION DEL ROLLO 
DE PAPEL 

1 . Extraiga la cubierta del rollo de papel empu- 
jandola hacia la direccldn que senala la fle- 
cha. 


2. Instale los soportes para el rollo de papel en 
las ranuras del bastidor de la calculadora, 
ubicados en la parte posterior. 


3. Inserte el eje de cada soporte en los extre- 
mos del rollo de papel. La orllla del papel 
debera allmentarse por debajo del rollo de 
papel. 


4. Inserte la orllla del papel, firmemente, en la 
ranura por debajo de la muesca. 

5. Coloque el selector P/NP/OFF hacia P o NP, 
ahora oprima la tecia ^ para que el papel 
sea allmentado a traves de la calculadora. 


6. Relnstale la cubierta de la Impresora. 

Reemplace el rollo de papel cuando usted vea 
aparecer una franja color rojo en una de las orll- 
las del papel. Le sugerimos el uso de un rollo de 
papel Radio Shack Cat. No. 65-710. 
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OPERACION 


ENCENDIDO Y APAGADO DE LA 
CALCULADORA Y SELECCION DEL 
MODULO DE IMPRESION 


Coloque el selector P/NP/OFF ya sea en la posl- 
clon P 0 NP para encender la calculadora. 

Listed podra establecer que la calculadora Im- 
prlma o no Imprima. 

• Selecclone la posiclon P para que la calcula- 
dora Imprima. 

• Selecclone la posiclon NP para que la cal- 
culadora no Imprima. 

La calculadora automaticamente se apaga des- 
pues de aproximadamente 7 minutes despues 
del ultimo registro con el fin de ahorrarle energia 
a las baterfas. 

Nota: SI la calculadora no se apaga, usted de- 
bera colocar el selector P/NP/OFF en la posiclon 
OFF y despues hacia P o NP para encenderla 
nuevamente. 

Coloque el selector P/NP/OFF en la posiclon 
OFF para apagar la calculadora antes de que se 
apague automaticamente. 


Simbolos de la impresora 


Cuando la calculadora ha side establecida para 
que Imprima, esta Imprimira los sigulentes sim- 
bolos para IndIcar clertas funclones: 


Simbolo 

Funcion 

C 

Borrado 

* 

Total 

% 

Porcentaje 

+ 

Suma 

- 

Resta 


Division 

= 

Resultado 

0 

Subtotal 

X 

Multipllcaclon 

M-h 

Sumar a la 
memoria 

M- 

Restar de la 
memoria 

M* 

Subtotal de la 
memoria 

MO 

Total de la memo- 
rla/Borrado 
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SELECCION DE UN PUNTO 
DECIMAL FLOTANTE O FIJO 

El selector A/F/0/2/3 determlna la cantidad de 
digitos que la calculadora refleja e Imprime des- 
pues del punto decimal. 

• Cuando selecclona la posiclon A 
(automatica), la calculadora Inserta un punto 
decimal antes de los dos ultimos digitos para 
sumar o restar. 

• Cuando selecclona la posiclon F (flotante), el 
punto decimal flota. 

• Cuando selecclona la posiclon 0, 2, o 3, la 
calculadora refleja solamente ese numero de 
digitos selecclonado, despues del punto 
decimal. 

Por ejempio, si usted coloca el selector en la 
posiclon 3 y registra la clfra 3258+, la calcu- 
ladora refleja e Imprime 3258.000. 

Todos los calculos usan la exactitud de los f2 
digitos de capacldad de la calculadora. Sin em- 
bargo, si usted selecclona una de las colocaclo- 
nes para el punto decimal fijo (0, 2 o 3), la cal- 
culadora automaticamente redondea el resultado 
en la pantalla a ese numero de digitos. 

Por ejempio, si usted coloca el selector de decl- 
males en la posiclon 2, y registra 2 + 3 =, la cal- 
culadora refleja el resultado 0.666666666667 
como 0.67. 


ALIMENTACION DEL DOBLE CERO 

Oprima la tecia 00 para registrar con rapidez dos 
ceros. Por ejempio, si usted registra el nuemro 5 
y despues oprime la tecia 00, la clfra 500 
aparece en la pantalla. 

CORRECCION DE ERRORES 
DE REGISTRO 

SI usted registra una clfra Incorrectamente u 
oprime una tecia de funclon Incorrectamente, 
oprima CE (correcclon de error) una vez. Ahora 
registre la clfra o funclon correcta y proceda con 
su calculo. 
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REFLEJO DE ERRORES 

La letra E (error) aparece en el extremo inferior 

izquierdo de la pantalla cuando: 

• El resultado de un calculo excede 12 digitos. 
Esto es un error por sobregiro (vea “Aproxi- 
macion de los resultados por sobregiros”). 

• El resultado acumulado en la memoria ex- 
cede 12 digitos (el contenido de la memoria 
permanece sin ningiin cambio). 

• Ha intentado dividir entre 0. 

Si la letra E aparece, oprima la tecia CE para 

borrar la condicion de error. 


APROXIMACION DE LOS 
RESULTADOS POR SOBREGIROS 

Si el resultado de un calculo es una cifra que 
excede los 12 digitos, usted podra hacer una 
aproximacion del resultado correcto (hasta 12 
digitos significativos) siguiendo estos pasos. 

1. Cuente el niimero de digitos que ban side 
reflejados en la pantalla hacia la izquierda 
del punto decimal. 

2. Elimine el punto decimal. 

3. Agregue la misma cantidad de ceros hacia la 
derecha como el numero de digitos hacia la 
izquierda del punto decimal. 

Por ejempio, E 123,456, 789.870 = 

1 23,456,789,870,000,000,000. 


q 



EJEMPLOS DE CALCULO 


Antes de ejecutar cualquier calculo, oprima la tecia M* para borrar el contenido de la memorla (si es 
necesarlo) y ahora oprima la tecia ON/C para borrar el ultimo calculo y cualquier clfra en la pantalla. 

SUMA Y RESTA 

Su calculadora usa el metodo de la maquina sumadora para ejecutar el calculo de las sumas y restas. 
Para sumar o restar, registre primero la clfra, ahora oprima una tecia de funclon (+ o - )• 

Ejempio: 12.55 + 15.75 + 4.20 - 10.45 - 5.30 - 3.80 = 12.95 


Colocacion de la 
tecia 

Oprima 

Pantalla 

Impresion 

P 

1255 + 

12.55 

12.55 + 

A 

1575 + 

28.30 

15.75 + 


420 + 

32.50 

4.20 + 


1045- 

22.05 

10.45 - 


530- 

16.75 

5.30 - 


0 

16.75 

16.75 0 


380- 

12.95 

3.80 - 


* 

12.95 

12.95 * 

SUMA Y RESTA DE CONSTANTES 



Ejempio: 485 + 485 +485 + 485 + 485 - 45 - 45 - 45 

= 2,290 


Colocacion de la 

Oprima 

Pantalla 

Impresion 

tecia 




P 

ON/C 

0. 

0. 

F 

485 + 

485. 

485. + 


+ 

970. 

485. + 


+ 

1 ,455. 

485. + 


+ 

1,940. 

485. + 


+ 

2,425. 

485. + 


45- 

2,380. 

45. - 


- 

2,335. 

45. - 


- 

2,290. 

45. - 


* 

2,290. 

2,290. * 
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MULTIPLICACION Y DIVISION 

Ejempio: 123 x 456 + 789 = 71.08745247 


Colocacion de la 
tecia 

Oprima 

Pantalla 

Impreslon 

P 

ON/C 

0 

0. 

F 

123 X 

123. 

123. X 


456 + 

56,088. 

456. + 


789 = 


789. = 



71.0874524714 

71.0874524714* 


MULTIPLICACION Y DIVISION DE CONSTANTES 

Ejempio: 300 x 2,145 = 643,500 

300x4,950.6 = 1,485,180 
300x3,784.38 = 1,135,314 


Colocacion de la 

Oprima 

Pantalla 

Impreslon 

tecia 




P 

ON/C 

0 

0. C 

0 

300 X 

300. 

300. X 


2145 = 

643,500. 

2,145. = 
643,500. * 


4950.6 = 

1,485,180. 

4,950.6 = 
1,485,180. * 


3784.38 

1,135,314. 

3,784.38 = 
1,135,314. * 





















CALCULOS MIXTOS 

Ejempio: 15 + 16x2-17x3-15 + 2 = -11. 5 


Colocacion de la 
tecia 

Oprima 

Pantalla 

Impresion 

P 

ON/C 

0. 

0. C 

F 

15 + 

15. 

15. + 


16x 

16. 

16x 


2 = 


2. = 



32. 

32. * 


+ 

47. 

32. + 


17x 

17. 

17. X 


3= 

51. 

3. = 



-4. 

51. * 


- 

15. 

51. - 


15 + 


15. + 


2 = 

7.5 

2. = 



-11.5 

7.5* 


- 

-11.5 

7.5 - 


* 


-11.5 * 


CALCULO DE POTENCIAS 

Ejempio: 3® = 243 


Colocacion de la 
tecIa 

Oprima 

Pantalla 

Impresion 

P 

ON/C 

0. 

0. C 

F 

3x 

3. 

3. X 


= 


3. = 



9. 

9. X 


= 

27. 

9 = 




27* 


= 

81. 

27. = 




81. * 


= 

243. 

81. = 




243. * 
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CALCULOS DE RECIPROCANTES 

Ejempio: 259.1 + (9.16 + 10.3) = 13.31 


Colocacion de la 
tecia 

Oprima 

Pantalla 

Impreslon 

P 

ON/C 

0. 

0. C 

2 

9.16 + 

9.16 

9.16 + 


10.3 + 

19.46 

10.30 + 



19.46 

19.46 + 




19.46 = 



1.00 

1.00 * 


259.1 = 


259.1 = 



13.31 

13.31 * 


CALCULO DE PORCENTAJES 

Ejempio: 300 x 3% = 9 
300x5%= 15 


Colocacion de la 
tecia 

Oprima 

Pantalla 

Impreslon 

P 

ON/C 

0. 

0. C 

0 

300 X 

300. 

300. X 


3% 


3. % 



9. 

9. * 




5. % 


5% 

15. 

15. * 


n 























CALCULO DE AUMENTOS 

Ejempio: 1 2% sumado a 1 ,230 son 1 ,377.60 


Colocacion de la 
tecia 

Oprima 

Pantalla 

Impresion 

P 

ON/C 

0. 

0. C 

2 

1230X 

1,230. 

1,230. X 


12% 


12 . % 



147.60 

147.60 * 


+ 

1,377.60 

1 ,377.60 % 


CALCULO DE DESCUENTOS 

Ejempio: Descuento del 12% de 1,230 son 1,082. 


Colocacion de la 
tecIa 

Oprima 

Pantalla 

Impresion 

P 

ON/C 

0. 

0. C 

0 

1230X 

1,230. 

1 ,230. X 


12% 


12. % 



148. 

148. * 


- 

1,082. 

1 ,082. % - 
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CALCULOS EN LA MEMORIA 


La caracteristica de calculos en la memoria le permite facilmente ejecutar calculos con pasos multi- 
ples. Use las siguientes telcas para los calculos en la memoria. 

• M+ suma la cifra en la pantalla a la memoria. Si alguna muitiplicacion o division esta pendiente 
por calcularse, la calculadora ejecuta esa operacidn y suma el resultado a la memoria, lo refleja 
en la pantalla/lo imprime. 

• M- resta la cifra en la pantalla de la memoria. Si alguna muitiplicacion o divisidn esta pendiente 
por calcularse, la calculadora ejecuta esa operacidn y resta el resultado de la memoria, lo refleja 
en la pantalla/lo imprime. 

• Md extrae a la pantalla o imprime el contenido en la memoria sin borrarla. 

. M* extrae a la pantalla o imprime el contenido en la memoria y la borra. 

Ejempio: (12 x 3) -h (75 x 8) -h (37 x 7) = 895. 


Colocacion de la 
tecia 

Oprima 

Pantalla 

Impresidn 

P 

M* 

0. 

0. M* 

F 

ON/C 

0. 

0. C 


12x 

12 . 

12. X 


3 Mh- 

M36. 

3. = 



M 75. 

36 M-r 


75 X 


75. X 


8 Mh- 

M 600. 

8. = 



M37. 

600. M-r 


37 X 


37. X 


7 M-r 

M 259. 

7. = 




259. M-r 


M* 

895. 

895. M* 
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO 


Su calculadora modelo EC-3030 Radio Shack es un ejempio de diseho y fabricacion insuperable. Las 
siguientes sugerencias le ayudaran al cuidado de su calculadora para que usted la pueda disfrutar 
durante ahos. 


Mantenga la calculadora seca. Si se Negara a mojar, sequela inmediatamente. Los 
liquidos pudieran contener minerales que corroen los circuitos electronicos. 


Manipule la calculadora con mucho cuidado. Dejarla caer pudiera dahar sus cir- 
cuitos impresos asi como sus bastidores y ser la causa de que la calculadora no 
funcione apropiadamente. 


Use y mantenga la calculadora bajo condiciones normales de temperature. Las 
temperatures extremosas pudieran acortar la vida de sus dispositivos electronicos 
y deformar o derretir sus componentes de material plastico. 


Limpie, ocasionalmente, la calculadora con un trapo humedo para mantenerla con 
aspecto de nueva. Evite el uso de productos quimicos abrasives, solventes para 
limpieza o detergentes concentrados para limpiarla. 


Modificar o alterar los componentes internes de la calculadora pudiera causer un mal funcionamiento 
de la misma y tambien invalidar su garantia. Si su calculadora no esta funcionando como debiera, 
llevela a una tienda Radio Shack de la localidad para obtener ayuda. 




REEMPLAZO DE LOS ROLLOS 
ENTINTADORES 


2. Sostenga el sujetador del cartucho del rodlllo 
entintador desgastado y levantelo. Esta ac- 
clon extrae el cartucho del rodlllo entintador. 


La Impresora de esta calculadora usa un cartu- 
cho entintador desechable. Para mantener limpla 
la Impreslon, camble el rodlllo entintador des- 
pues de haber consumido echo rollos de papel. 

Listed podra ordenar cartuchos adiclonales a 
traves de su tienda Radio Shack de la localldad. 

Cuidado: Nunca Intente volver a usar el rodlllo 
entintador al agregarle solvente o tinta liquida. 

Esto pudlera dahar la Impresora. 

1. Extralga la cublerta de la Impresora, empu- 
jandola hacia la direcclon que sehala la fle- 

3. Instale el cartucho entintador nuevo. 


4. Relnstale la cublerta de la Impresora. 
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ESPECIFICACIONES 


Energia requerida 6V, 300 mA 

4 baterias tipo AA Cat. No. 23-552 
Convertidor AC, Cat. No. 273-1650 


Punto decimal Alimentacion: Flotante hasta 12 lugares decimales 

Resultado: Decimales (A, 0, 2, 3) y fiotante 

Pantalia 12 digitos, cristal liquido 

Dimensiones de la pantalia 17 x 99 mm 


Velocidad de impresion 

Espacio entre lineas 

Rollo de papel 

Temperatura permisible para su operacibn 

Dimensiones (sin el rollo de papel) 

(con el rollo de papel) 

Peso 


Aprox. 0.6 linea/segundo (19 columnas) 

5.7 mm 

56 X 1 1 mm 

0=Ca40^C 

48 X 1 60 X 268 mm 

79 X 160 X 268 mm 

440 gms 


Las especificaciones son para los modelos tipicos; las unidades individuales pudieran variar. Estas 
especificaciones estan sujetas a cambios y mejoramientos, sin previo aviso. 
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NOTAS 
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